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关于黑龙江省伊春市大箐山县西南岔河治理工程项目(第二标段)环境影响报告表的批复

大箐山县水务综合服务中心（大箐山县农村饮用水安全服务站）：

    你单位报送的《黑龙江省伊春市大箐山县西南岔河治理工程项目(第二标段)环境影响报告表》已收悉，经认真研究审查，现批复如下： 

一、项目基本情况

黑龙江省伊春市大箐山县西南岔河治理工程项目(第二标段)为新建项目，位于黑龙江省伊春市大箐山县朗乡镇。本项目为防洪除涝工程，有防洪任务需治理河段长度为2.263km，修建堤防3段，护岸1段，总长度3.99km。项目总占地面积38477.25m2。总投资4612.51万元，其中环保投资51.94万元。根据该报告表结论，同意本项目建设。报告表可以作为项目实施、验收和环境管理的依据。
项目建设应重点做好以下工作：

施工期间管理

陆生生态：严控占地；表土单独剥离，单独堆放，单独回填；植被恢复；防汛物资储备，雨季不施工；施工前进行表土剥离，剥离30cm，剥离后的表土运至表土场，并定期用有培肥能力的牧草均匀播撒表土场；施工结束后利用剥离的表土对临时占地、弃土场进行生态恢复；弃土场恢复为原有用地类型。

2、水生生态：开挖土方应及时清运，堆料场周围设置围挡，防止雨水径流冲刷进入水体；生活垃圾等固体废物不得排入河道，生活污水禁排。
3、地表水环境：①材料堆存于施工临时仓库，做好用料的合理安排以减少堆放时间；②临时设施周围设置围挡和排水沟，设置沉淀池、隔油池；③做好水土保持措施，严格控制占用范围，施工结束后及时对占用的土地进行恢复；④施工期生活污水利用周边民宅现有卫生设施。

4、声环境：加强施工管理，合理安排施工时间；合理布局，选用高效低噪设备；设置2m高围挡，施工期车辆经过居民区时应减速慢行，夜间严禁鸣笛。

5、大气环境：采取防风遮挡，洒水措施，设置临时围挡，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间；加强设备和运输车辆的检修和维护；施工材料、表土场、弃土场避免露天堆放，必须用帆布覆盖。

柴油发电机通过使用低硫柴油、安装排气净化设备等，以降低氮氧化物和二氧化硫的排放。
固体废物：建筑垃圾对可回收利用的部分应进行综合利用，对不能回收利用的建筑垃圾委托有关部门做无害化处理；隔离出的废油委托有资质单位处置。沉淀池处理后产生的污泥，沉淀风干后，进行夯实处理，表面覆土恢复原状；

生活垃圾集中收集交由环卫部门处置。

7、风险防范：必须严格按照有关规范标准的要求，落实环评报告中提出的风险防范措施，并对风险源进行严格监控和管理，最大限度控制事故，减少对环境造成的危害。
（二）运营期间管理

本项目为非污染性项目，项目建成后，有利于提高当地的防洪能力，生态恢复工程能美化周围环境，改善当地景观，基本不会对环境产生不利影响。

三、环境监管要求
建设单位要严格落实报告表提出的各项环保措施，由伊春市大箐山生态环境局对该项目的环境保护进行全程严格环境监督管理，确保该项目的环境保护措施全面落实。建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，项目方可正式投入使用。
伊春市大箐山生态环境局
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